
S i s t e m a  a u t o m a t i c o  d i  f a s c e t t a t u r a  
p e r  m o l t e p l i c i  a p p l i c a z i o n i

A u t o To o l  S y s t e m  3 0 8 0

HellermannTyton Srl.

Vie Praimbole, 9/bis

35010 Limena (PD)

Tel:  +39.049.76 78 70

Fax: +39.049.76 79 85

e-mail: info@HellermannTyton.it

Web: www.HellermannTyton.it

A u t o T o o l  S y s t e m  3 0 8 0
S i s t e m i  a u t o m a t i c i

S i s t e m i  a u t o m a t i c i

08
/0

7

Codice Articolo
Carico rottura

min (N) Materiale Colore Cont. conf.

102-66109 Nastro naturale per ATS3080 220 PA66HIRHSUV Naturale (NA) 500 m

102-66110 Nastro nero per ATS3080 220 PA66HIRHSUV Nero (BK) 500 m

102-66209 Chiusure naturali per ATS3080 220 PA66HSUV Naturale (NA) 5000 pezzi

102-66210 Chiusure nere per ATS3080 220 PA66HSUV Nero (BK) 5000 pezzi

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Materiale Poliammide 6.6 modificata alto
impatto, stabilizzata al calore e ai
raggi UV (PA66HIRHSUV)

Temp. di esercizio da -40°C a +95°C continuo,
(+105°C per 5000h)

Infiammabilità UL94 HB

Materiale Poliammide 6.6 stabilizzata al calore
e ai raggi UV (PA66HSUV)

Temp. di eserci-
zio

da -40°C a +105°C continuo,
(+145°C per 500h) 

Infiammabilità UL94 V2

Codice Articolo
Spessore min

pannello
Spessore max

pannello Ø foro fiss. (FH) Materiale Colore Cont. conf.

102-67060 ATS FT6 0,6 3,0 6,3-7,0 PA66HIRHS Nero (BK) 500 pezzi

102-67061 ATS FT6 LG 0,6 6,0 6,3-7,0 PA66HIRHS Nero (BK) 1000 pezzi

102-67065 ATS BC FT6 LG 0,6 5,1 6,3-7,0 PA66HIRHS Nero (BK) 1000 pezzi

102-67080 ATS FT8G SD 0,8 5,0 7,9-8,5 PA66HIRHS Nero (BK) 1000 pezzi

102-68350 ATS EC35 1,5 4,0 – PA66HIRHS Nero (BK) 5000 pezzi

102-68360 ATS EC36 1,5 4,0 – PA66HIRHS Nero (BK) 5000 pezzi

102-68370 ATS EC37 1,5 4,0 – PA66HIRHS Nero (BK) 5000 pezzi

102-68380 ATS EC38 1,5 4,0 – PA66HIRHS Nero (BK) 5000 pezzi

102-69060 ATS SFT 6.5 2,5 3,5 6,3-6,7 PA66HIRHS Nero (BK) 1000 pezzi

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Chiusure per ATS3080

Nastro per ATS3080

Caratteristiche Materiale

Caratteristiche Materiale

Classificazione e dati tecnici

Classificazione e dati tecnici
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Forza di alimentazio-
ne

Entrata: 230/115 VAC, 50/60 Hz
Uscita: 48 VDC, max. 50 W

Sostegno da banco Attrezzo e supporto da banco con
pedale 

Cavo di sospensione Supporto sospeso con bilancere

Alimentazione Elettrica

Tempo di ciclo circa 1,3 sec. (ganascia da 50 mm)

Peso (kg) 2,2

Applicazioni In postazione fissa o mobile

ATS3080 con supporto sospeso per applicazioni mobili.

L'ATS3080 di HellermannTyton è un sistema di fascettatura elettrico. Effettua la fascettatura in circa un secondo senza produrre

sfridi di lavorazione. Il nastro a dentatura esterna e le chiusure sono fornite in bobina continua. L'ATS3080 rappresenta, senza

dubbio, un'importante innovazione nell'ambito dei sistemi di fascettatura.

Gli elevati standard qualitativi mondiali nel

settore industriale, richiedono sistemi di fas-

cettatura completamente automatici, precisi

ed affidabili. Solo una fascettatura automa-

tica infatti consente di ottenere una produ-

zione efficiente su grossi volumi e a flusso

continuo. Una sfida che HellermannTyton ha

vinto con ATS3080.

Il sistema ATS3080 può essere utilizzato per

installazioni su tavola da cablaggio,  con

attrezzatura sospesa oppure montata a

banco per installazioni manuali. Questo

rende l'attrezzatura versatile, per molteplici

applicazioni: nell'industria automobilistica,

degli elettrodomestici o nel settore degli

imballaggi. E' un utensile ad elevata produt-

tività con un ciclo estremamente breve (circa

1,3 sec con la ganascia da 50 mm). 

Chiusure, nastro e parti di fissaggio FT6 e EC36.

Caratteristiche Materiale

Codice Articolo

102-00000 ATS3080 completa

102-00010 Batteria per ATS3080

102-00040 Kit per montaggio a banco

102-00050 Supporto sospeso

102-00060
Strumento per il 
controllo di tensionatura

Tutte le dimensioni sono in mm. 
Soggette a modifiche tecniche.

Testina a freccia ATS SFT6,5Attrezzo automatico.

Altri ancoraggi
disponibili su richiesta.

Clip di fissaggio ATS BCFT6LG

Ancoraggio a pino ATS FT6

Clip di fissaggio ATS EC35

Ancoraggio in posizione, ... 

HellermannTyton ha sviluppato una soluzio-

ne innovativa per i cablatori dell'industria

dell'automobile. Con il sistema ATS3080

ora è possibile fissare ancoraggi con una

fascettatura automatica. Questo semplifica 

l'assemblaggio finale dei cablaggi in quanto

il cablaggio pre-assemblato può essere 

fissato direttamente sul bordo lamiera o

su un foro! Per la prima volta è possibile

realizzare un cablaggio complesso in modo

completamente automatico.

Un altro vantaggio dell'ATS3080 è la possi-

bilità di utilizzare tre ganasce con diametri

diversi: 30mm, 50mm e 80mm. Se le vostre

applicazioni hanno bisogno di una fascetta-

tura fino a 80mm, utilizzerete quella da 80.

Se la vostra fascettatura massima è 45mm

potrete scegliere quella da 50 e risparmiare

tempo. Non dovrete fare più alcuna varia-

zione perchè la sua sofisticata elettronica

riconosce la ganascia e cambia automatica-

mente i parametri per il ciclo.

il nastro viene legato automaticamente attraverso
la testa dell'ancoraggio, ...

... e il cablaggio è completamente legato includen-
do l'ancoraggio.

Codice Articolo
Ø legat.

min
Ø legat.

max

102-30000 ATS3080 completa con ganascia 30 mm 0 30

102-50000 ATS3080 completa con ganascia 50 mm 0 50

102-80000 ATS3080 completa con ganascia 80 mm 0 80

102-55000 ATS3080 completa con ganascia per fissaggio clips 50 mm 0 50

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Per le vostre

Linee di
assemblaggio
offriamo soluzioni 

personalizzate

Il kit da banco per installazioni manuali.

L'innovazione del sistema ATS3080 è anche

nelle sue chiusure e nel nastro. Il nastro a

dentatura esterna è anche adatto ad appli-

cazioni con cavo siliconico o con isolante

particolarmente delicato in quanto non dan-

neggia l'isolamento dei conduttori. L'intero

sistema non produce sfridi di lavorazione e il

taglio è netto a filo della chiusura. L'attrezzo

utilizza solo la parte di nastro necessaria al

vostro diametro di legatura, così non perde-

rete tempo ad aprire e pulire i raccoglitori

per gli sfridi e il risultato è una produzione

pulita e un ambiente di lavoro sicuro. Il

materiale è disponibile in bobine da 500 m

di nastro e 5000 chiusure.

L'ATS3080 può utilizzare un sistema opzio-

nale di controllo della tensione. Ogni lega-

tura è memorizzata e documentata nella

scheda PCB e durante la lavorazione i dati

potranno essere controllati attraverso un PC,

questa opzione dà un'ulteriore garanzia al

processo di fascettatura e fissaggio.

Tre ganasce per diversi diametri di legatura ottimizzano il tempo
di ciclo.

Caratteristiche Materiale

Classificazione e dati tecnici

Classificazione e dati tecnici


