
P r o d o t t i  p e r  l ’ i s o l a m e n t o

Tu b i  Te r m o r e s t r i n g e n t i  6 : 1  H A 6 7

c o n  a d e s i v o  i n t e r n o  –  
p e r  s o d d i s f a r e  f a c i l m e n t e  u n ' a m p i a  v a r i e t à  d i  d i a m e t r i



Materiale Poliolefina, irradiata (POX)

Colore Nero (BK)

Rapporto di 
restringimento

6:1

Variazione lunghezza dopo
restringimento

-10% max.

Temp min 
restringimento

+120°C

Temp. di esercizio da -55°C a +110°C 

Punto di fusione dell'adesivo +85°C

Rigidità dielettrica 20 kV/mm secondo IEC 243

Codice Articolo
Ø fornito
(D) min

Ø finale
(d) max

Parete (WT)
nom. Lungh. (L)

321-30000 HA67-19.0/3.2 19,0 3,2 3,2 1220

321-30100 HA67-33.0/5.5 33,0 5,5 3,4 1220

321-30200 HA67-44.4/7.4 44,4 7,4 3,6 1220

321-30300 HA67-50.8/8.3 50,8 8,3 4,8 1220

321-30400 HA67-69.8/11.7 69,8 11,7 4,8 1220

321-30500 HA67-88.9/17.1 88,9 17,1 4,8 1220

321-30600 HA67-119.4/22.9 119,4 22,9 4,8 1220

321-30700 HA67-235.0/40.0 235,0 40,0 4,8 1000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
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Ideale per applicazioni dove ci sono grosse differenze di diametri come per
esempio nelle giunzioni dei cavi connettori.

Caratteristiche Materiale

Classificazione e dati tecnici

HA67
Caratteristiche del prodotto

Tubi termorestringenti ad alto rapporto di

restringimento, in grado di passare sopra 

a connettori di grosse dimensioni per poi 

termorestringersi su cavi di dimensioni

anche notevolmente inferiori. L'adesivo 

termoplastico interno al tubo garantisce 

isolamento e resistenza agli urti e all'abra-

sione ottimali. Il rapporto di restringimento

6:1 oltre a coprire un'ampia varietà di dia-

metri, è utile anche per la riparazione dei

cavi.

Applicazioni

Isola, sigilla e protegge contemporaneamente

configurazioni complesse composte da cavi e

connettori di misure molto diverse.

�

Grazie all'alto rapporto di restringimento, HA67 è ideale per coprire 
dimensioni, forme e configurazioni complesse.

HA67

zero alogeni


