
Codice Articolo Materiale
Ø legat.

min
Ø legat.

max
Peso della

guaina (g/m)
Lungh.

bobina (m)

170-01000 Twist-In 05 PET 4 5 10,25 150

170-01001 Twist-In 08 PET 5 8 13,30 100

170-01002 Twist-In 13 PET 10 13 21,20 50

170-01004 Twist-In 19 PET 16 19 28,70 25

170-01005 Twist-In 25 PET 19 25 42,20 25

170-01006 Twist-In 29 PET 25 29 44,00 25

170-01007 Twist-In 32 PET 29 32 48,10 15

170-01008 Twist-In 38 PET 32 38 58,00 15

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Disponibile anche a spezzoni.

Materiale Poliestere (PET)

Colore Nero (BK)

Temp. di esercizio da -70 °C a +125 °C

Punto di fusione +255 °C

Infiammabilità FMVSS-302, 
autoestinguente

S i s t e m i  d i  p r o t e z i o n e  c a v i

He laga ine  Twi s t - In

Helagaine Twist-In garantisce un facile accesso ai cavi e ai fili per l'ispezione, la manutenzione e 
l'assemblaggio.

Helagaine Twist-In
Caratteristiche del prodotto

Helagaine Twist-In è una calza autoavvolgente

formata da monofilamenti in poliestere. La

funzione di autoavvolgimento consente una

facile e veloce installazione e rimozione

anche su componenti e cavi già installati.

Helagaine Twist-In copre un ampio range di

applicazioni e diametri con un piccolo range

di misure.

Applicazioni

Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applica-

zioni elettroniche, ingegneristiche e nelle

installazioni elettriche.

Classificazione e dati tecnici

Caratteristiche Materiale
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Codice Articolo Materiale
Ø legat.

min
Ø legat.

max
Peso della

guaina (g/m)
Lungh.

bobina (m)

170-01100 Twist-In-FR 05 PET 4 5 10,25 150

170-01101 Twist-In-FR 08 PET 5 8 13,30 100

170-01102 Twist-In-FR 13 PET 10 13 21,20 50

170-01104 Twist-In-FR 19 PET 16 19 28,70 25

170-01105 Twist-In-FR 25 PET 19 25 42,20 25

170-01106 Twist-In-FR 29 PET 25 29 44,00 25

170-01107 Twist-In-FR 32 PET 29 32 48,10 15

170-01108 Twist-In-FR 38 PET 32 38 58,00 15

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Disponibile anche a spezzoni.

Materiale Poliestere (PET)

Colore Nero con filo di identificazione bianco
(BKIDWH)

Temp. di esercizio da -50 °C a +125 °C

Punto di fusione +240 °C

Infiammabilità UL94 V0 e FMVSS-302, 
autoestinguente

Certificazioni NF F 16-101/16-102 (I2 F1)

S i s t e m i  d i  p r o t e z i o n e  c a v i

He laga ine  Twi s t - In

Helagaine Twist-In-FR con filo di identificazione bianco.

Helagaine Twist-In-FR
Caratteristiche del prodotto

Helagaine Twist-In-FR garantisce una 

protezione ottimale alle abrasioni, è ideale

quando la protezione dal fuoco è condizione

essenziale in quanto è autoestinguente

secondo la UL94 V0. La caratteristica di

autoavvolgenza garantisce un'installazione

facile e veloce senza toccare connettori e

cablaggi. Helagaine Twist-In FR può essere

facilmente rimossa per l'ispezione, la manu-

tenzione e l'assemblaggio.

Applicazioni

Helagaine Twist-In-FR è autoestinguente

secondo la UL 94 V0 ideale nelle aree dove

la protezione dal fuoco è condizione essen-

ziale, come nel ferroviario, l'aerospaziale e il

navale.

Classificazione e dati tecnici

Caratteristiche Materiale
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HellermannTyton S.r.l.

Via Praimbole 9 Bis

35010 Limena (PD)

Tel: +39 049 767 870

Fax: +39 049 767 985

E-Mail: info@HellermannTyton.it
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